
 

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

Przed wprowadzeniem na roboty drogowe / Po zakończeniu robót drogowych     Data……………………. 

Miejsce prac:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis wykonywanych robót:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa zadania (UM):………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L.P.  Ogółem 
(szt) 

Uszkodzonych 
(szt) 

Uwagi: 

1. Ilość włazów kanalizacji 
deszczowej 

   

2. Ilość włazów kanalizacji 
sanitarnej 

   

3. Ilość studni rewizyjnych D315    
4. Ilość studni rewizyjnych D400    
5. Ilość kratek deszczowych    
6. Ilość zasuw domowych    
7. Ilość zasuw liniowych    
8. Ilość hydrantów p-poż.    

 
L.P.  Uwagi: 
1. Stan czystości kanalizacji sanitarnej przed 

przekazaniem/ po wykonanych pracach 
 

2. Stan czystości kanalizacji deszczowej przed 
przekazaniem/ po wykonanych pracach 

 

3. Stan skrzynek do zasuw liniowych  
4. Stan skrzynek do zasuw domowych  
5. Stan skrzynek do hydrantów p-poż  

 
Komisja w składzie: 
1 …………………………………………………. 
2 …………………………………………………. 

3 …………………………………………………….. 
4 …………………………………………………….. 

 
Podpisy komisji: 
MZWiK  Sulejówek :                                                          Wykonawca: 
 
1.  ………………………………….                                                   1.    ……………………………………. 
 
2. ………………………………….                                                    2.    ……………………………………. 


